
Lastnosti umetne trave:
a) umetna vlakna:                                        vrsta 

vlaken: monofilament                                   

debelina: min. 200 mikronov,                       
finoča preje: min. 10.000 dTex            

odpornost: U.V. in barvno stabilna,                              

barva: trava zelena, linije bele,                   višina 

vlaken: min. 50 mm.

b) hrbtišče:                                               pretežne 

sestavine: polipropilen, poliester in 

nerazpadajoči latex,       odpornost: 100 % U.V. 

in dimenzijsko stabilno.

Polnila umetne trave:
a) Pesek za polnjenje trave:

Kremenčev pesek, okrogel, spran in suh, 

velikost granulatov: 0,5-1,25 mm

b) Gumijasto polnila trave:                                      
EPDM gumi granulat velikosti 0,5 - 2,5mm                        

Celoten sistem mora ustrezati tehničnim 

karakteristikam, ki so sestavni del tehničnega 

poročila in certificirano skladno s certifikatom 

FIFA 1*.

Dobava in polaganje umetne trave na že 

pripravljeno asfaltno podlago, vtiranje 

kremečevega peska in gumi granulata, izdelava 

linij po načrtu m2 800,00

SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

POPIS DEL ZA DOBAVO IN POLAGANJE UMETNE 
TRAVE ZA NOGOMETNO IGRIŠČE V LUCIJI

Vgradi se visokokvalitetna dvobarvna umetna trava zadnje 
generacije, ki mora nuditi igralcem komfort in zagotavlja 
pravilen odklon žoge in karakteristike skladno s certifikatom 
FIFA 1*. V primeru padca naj bi imela podobne lastnosti kot 
naravna trava. Umetna trava naj ima efekt vračanja vlaken v 
pokončni položaj, vključno z izdelanimi ojačitvami travne niti. 


