PRINCIPIELEN PRIKAZ UMESTITVE
KANALSKEGA KONVEKTORJA S
PRIKLJUCKI

Pe cev @32 za tla¢ni odvod
kondenza s prigrajeno

Y Plocevinast plenum z
¢rpalko

dvema priklj. 3315 mm
(izoliran)

Cu cevi za freon:
- plinska faza @9,52 mm
- tekoca faza 19,05 mm
STREHA

CuR 3/4(19.05 mm)

CuR3/8(9.52mm) :
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Zajem zraka iz prostora /
neposredno na |

. v, A\
konvektorju ) \ Vpihovalni difuzor D400

Zunanja Crpalka za odvod

kondenzata okrogli (spiro ) kanali
D 315mm

notranja kanalska
konvektorska enota
Qh=22.4kwW

pretok zraka: 3480 m¥/h
dim.: 1380x1100mm

LEGENDA CEVNIH VODOV:

FREON - PLINSKA FAZA
FREON - TEKOCA FAZA
= KONDENZNI VOD

NOM BIRO, projektiranje in svetovanje d.o.o.
NOM B Smarska cesta 5 C, SI-6000 Koper

tel: +386 5631 40 66

email: info@nombiro.si, http://www.nombiro.si

objekt SD LUCIA
Liminjanska cesta 78, 6320 Portoroz

investitor Obcina Piran
Tartinijev trg 2, 6330 Piran

vrsta nadrta NACRT S PODROCJA STROJNISTVA
del nacrta HLAJENJE
vsebina nac¢rta  TLORIS SPORTNE DVORANE

vrsta

dokumentacije PZI

.povoblhascem BlaZ Vréon, dipl.inZ.pom., IZS S-1736«
inZenir
sodelavci

vodja
projekta

t. nacrta 14/19-S merilo  1: 100

St. projekta 14/19 list
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Blaz Vrcéon, dipl.inz.pom., 125 S-1736
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